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Industrial connectivity solutions comply with the IP44 standard for 
protection against water intrusion on all sides, as well the IP68 
standard for protection against invasive dust, dirt and sand, and 
submersion in up to 1.5 m of water for up to 60 minutes.
Note: Certain product combinations are needed to achieve IP44 and/
or IP68 standards. See section 4. Product Combinations for IP44 and 
IP68 Protection for more information. IP68 Protection rating is based on 
manufacturer’s guarantee.

Quick Start Guide

Model Series: 
N206-XXX-IND
P569-XXX-IND
U325-XXX-IND
N200P-XXX-IND
N455-XXX-IND
N820-XXX-IND
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Industrial Connectivity Solutions  
Complete Product Listing

Industrial Faceplates
N206-FP01-IND (1 Cutout)
N206-FP02-IND (2 Cutouts)
N206-FP04-IND (4 Cutouts)

Industrial Surface Mount Box
N206-SB01-IND

Bulkhead Couplers and  
Keystone Jacks
N206-BC01-IND  
(Cat5e/6 Bulkhead Coupler)
N206-KJ01-IND (Keystone Jack)
U325-000-IND (USB 3.0 Coupler)
P569-000-FF-IND (4K HDMI Coupler)
N455-BC01-IND  
(Multimode Fiber LC/LC Coupler)

Industrial Patch Cables &  
4PPoE (90W) Cables
N206-PC03-IND  
(3 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N206-PC10-IND  
(10 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N206-PC16-IND  
(16 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N206-PC23-IND  
(23 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N206-PC33-IND  
(33 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N206-PC5O-IND  
(50 ft. Cat5e/6 Patch Cable)
N200P-003BL-IND 
(3 ft. Cat6 4PPoE Cables)
N200P-010BL-IND 
(10 ft. Cat6 4PPoE Cables)
N200P-016BL-IND 
(16 ft. Cat6 4PPoE Cables)
N200P-023BL-IND 
(23 ft. Cat6 4PPoE Cables)
N200P-033BL-IND 
(33 ft. Cat6 4PPoE Cables)

Industrial Patch Cables &  
4PPoE (90W) Cables (continued) 

N200P-050BL-IND  
(50 ft. Cat6 4PPoE Cables)

Industrial USB 3.0 Cables
U325-003-IND (3 ft. USB 3.0 Cable)
U325-006-IND (6 ft. USB 3.0 Cable)
U325-01O-IND (10 ft. USB 3.0 Cable)
U325-013-IND (13 ft. USB 3.0 Cable)

Industrial 4K HDMI Cables
P569-003-IND (3 ft. 4K HDMI Cable,  
1 water-resistant connector)
P569-006-IND (6 ft. 4K HDMI Cable,  
1 water-resistant connector)
P569-010-IND (10 ft. 4K HDMI Cable, 
1 water-resistant connector)
P569-012-IND (12 ft. 4K HDMI Cable, 
1 water-resistant connector)
P569-003-IND2 (3 ft. 4K HDMI Cable, 
2 water-resistant connectors)
P569-006-IND2 (6 ft. 4K HDMI Cable, 
2 water-resistant connectors)
P569-010-IND2 (10 ft. 4K HDMI Cable, 
2 water-resistant connectors)
P569-012-IND2 (12 ft. 4K HDMI Cable, 
2 water-resistant connectors)

Industrial Duplex Multimode  
Fiber Patch Cables
N820-01M-IND 
(1 m LC/LC Fiber Patch Cables)
N820-02M-IND 
(2 m LC/LC Fiber Patch Cables)
N820-05M-IND 
(5 m LC/LC Fiber Patch Cables)
N820-10M-IND 
(10 m LC/LC Fiber Patch Cables)

Waterproof Cable Assembly Kit
N206-WK01-IND
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1. N206-SB01-IND Surface Mount Box Dimensions

Dimensions: [mm] INCHES Knockout for 0.5" 
(M16) Cable

Knockout for 1.25"  
(M32) Conduit

[Ø 25] 
Ø 1

[50]
2

[24]
1

[120]
4.7

[Ø 32]
Ø 1.25

[80]
3

[80]
3

[50]
2

[107]
4.2

[32]
1.25

[Ø 13]
Ø 0.5
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2. Industrial Bulkhead Coupler Installation  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND and N455-BC01-IND)

Note: USB, HDMI and fiber solutions are also available. Screwdriver not included. Additional 
tools may be required to remove knockouts.

Knockout

Note: Use the included 
0.5" (M16) cable glands to 
complete this step. 

11
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33
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2. Industrial Bulkhead Coupler Installation  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND and N455-BC01-IND)

For the front mating connection, you can use the N206-PCXX-IND, U325-XXX-
IND, P569-XXX-IND, N820-XXX-IND or N200P-XXBL-IND Series industrial cables.  

You can also choose to assemble your own cable connection using the  
N206-WK01-IND waterproof assembly kit.

N206-WK01-IND
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Note: Additional tools may be required to remove knockouts.

Knockout

Note: Use 
the included 
0.5" (M16) 
cable glands 
to complete 
this step.  

2" (50 mm)

Drain Wire

Drain Wire

3. Industrial Keystone Jack Installation  
(N206-KJ01-IND)

11

22

33

44
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For the front mating connection, you can use N206-PCXX-IND Series 
industrial cables. You can also choose to assemble your own cable 

connection using the N206-WK01-IND waterproof assembly kit.

N206-WK01-IND

3. Industrial Keystone Jack Installation  
(N206-KJ01-IND)

55

66

77

88
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3. Industrial Keystone Jack Installation  
(N206-KJ01-IND)

99

JJ
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4. Product Combinations for IP44 and  
IP68 Protection

Note: For IP68 environments (submersion in up to 1.5 m of water for 60 minutes), the  
N206-SB01-IND should be used (not the N206-FPXX-IND). IP68 rating of up to 1.5 m of water 
for up to 60 minutes is based on manufacturer’s guarantee.

Faceplate

Bulkhead  
Couplers/ 
Keystone Jacks

Industrial  
Patch Cables/
Industrial  
USB 3.0 Cables

Waterproof 
Cable  
Assembly Kit

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Bulkhead Coupler)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Cable)

or

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-KJ01-IND 
(Keystone Jack)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Cable)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Bulkhead Coupler)

N200P-XXX-IND 
(Cat6 4PPoE 
Cables)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND U325-000-IND  
(USB 3.0 Coupler)

U325-XXX-IND 
(USB 3.0 Cable)

N206-FPXX-IND P569-000-FF-IND 
(4K HDMI Coupler)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(4K HDMI Cable)

N206-FPXX-IND N455-BC01-IND  
(LC/LC Fiber Coupler)

N820-XXM-IND 
(LC/LC Fiber 
Cable)

Surface Mount  
Box

Bulkhead  
Couplers/ 
Keystone Jacks

Industrial  
Patch Cables/
Industrial  
USB 3.0 Cables

Waterproof 
Cable  
Assembly Kit

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Bulkhead Coupler)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Cable)

or

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-KJ01-IND 
(Keystone Jack)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Cable)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Bulkhead Coupler)

N200P-XXX-IND 
(Cat6 4PPoE 
Cables)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND U325-000-IND  
(USB 3.0 Coupler)

U325-XXX-IND 
(USB 3.0 Cable)

N206-SB01-IND P569-000-FF-IND  
(4K HDMI Coupler)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(4K HDMI Cable)

N206-SB01-IND N455-BC01-IND  
(LC/LC Fiber Coupler)

N820-XXM-IND 
(LC/LC Fiber 
Cable)
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Warranty

Limited Lifetime Warranty
Eaton warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, 
to be free from original defects in material and workmanship for life. If the product 
should prove defective in material or workmanship within that period, we will, subject 
to the foregoing terms and limitations, replace the product, in its sole discretion, as 
your exclusive remedy for our breach of the limited warranty. Visit Tripplite.Eaton.com/
support/product-returns before sending any equipment back for repair. 
THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE 
RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. Eaton MAKES NO 
WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. 
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL 
INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations or 
exclusion of implied warranties, and some states do not allow the exclusion or limitation 
of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not 
apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other 
rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).
WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this 
device is suitable, adequate, or safe for the use intended. Because individual applications 
are subject to great variation, we make no representation or warranty as to the suitability 
or fitness of these devices for any specific application.

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)
Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and 
implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic 
equipment from Eaton, they are entitled to:
• Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies 

depending on the country)
• Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment 
can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to 
significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. 

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change 
without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.  
24-03-153 / 93-3774_RevC
April 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property  
of their respective owners.

http://www.eaton.com
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Las soluciones de conectividad industrial cumplen la norma IP44 de 
protección contra la intrusión de agua por todos los lados, así como la 
norma IP68 de protección para protección contra polvo, suciedad y arena 
invasivos e inmersión en hasta 1.5 m de agua durante un máximo de  
60 minutos.
Nota: Ciertas combinaciones de productos son necesarias para poder cumplir con 
las normas IP44 o IP68. Consulte la sección 4. Combinaciones de Productos para 
Garantizar la Protección conforme a IP44 e IP68 para obtener más información. 
La capacidad de protección IP68 se basa en la garantía del fabricante.

Guía de Inicio Rápido

Series de Modelos:
N206-XXX-IND
P569-XXX-IND
U325-XXX-IND
N200P-XXX-IND
N455-XXX-IND
N820-XXX-IND

Soluciones de Conectividad 
Industrial

English 1

Français 23

Deutsch 34

Italiano 45
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Lista Completa de Productos para Soluciones  
de Conectividad Industrial

Placas Frontales Industriales
N206-FP01-IND (1 Recorte)
N206-FP02-IND (2 Recortes)
N206-FP04-IND (4 Recortes)

Caja de Instalación Industrial en 
Superficie
N206-SB01-IND

Acopladores de Conectores y  
Conectores Keystone
N206-BC01-IND  
(Acoplador de Conectores Cat5e/6)
N206-KJ01-IND (Conector Keystone)
U325-000-IND (Acoplador USB 3.0)
P569-000-FF-IND (Acoplador HDMI 4K)
N455-BC01-IND  
(Acoplador de Fibra Multimodo LC/LC IP68)

Cables Patch Industriales y  
Cables 4PPoE (90 W)
N206-PC03-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 0.9 m [3 pies])
N206-PC10-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 3 m [10 pies])
N206-PC16-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 4.9 m [16 pies])
N206-PC23-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 7 m [23 pies])
N206-PC33-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 10 m [33 pies])
N206-PC5O-IND  
(Cable Patch Cat5e/6, 15 m [50 pies])
N200P-003BL-IND 
(Cables 4PPoE Cat6, 0.9 m [3 pies])
N200P-010BL-IND 
(Cables 4PPoE Cat6, 3 m [10 pies])
N200P-016BL-IND 
(Cables 4PPoE Cat6, 4.9 m [16 pies])
N200P-023BL-IND 
(Cables 4PPoE Cat6, 7 m [23 pies])
N200P-033BL-IND 
(Cables 4PPoE Cat6, 10 m [33 pies])

Cables Patch Industriales y  
Cables 4PPoE (90 W) (continuación)

N200P-050BL-IND  
(Cables Cat6 4PPoE, 15 m [50 pies])

Cables Industriales USB 3.0
U325-003-IND (Cable USB 3.0, 0.9 m [3 pies])
U325-006-IND (Cable USB 3.0, 1.8 m [6 pies])
U325-01O-IND (Cable USB 3.0, 3 m [10 pies])
U325-013-IND (Cable USB 3.0, 4 m [13 pies])

Cables Industriales HDMI 4K
P569-003-IND (Cable HDMI 4K, 0.9 m [3 pies],  
1 conector resistente al agua)
P569-006-IND (Cable HDMI 4K, 1.8 m [6 pies],  
1 conector resistente al agua)
P569-010-IND (Cable HDMI 4K de 3.05 m  
[10 pies], 1 conector resistente al agua)
P569-012-IND (Cable HDMI 4K de 3.66 m  
[12 pies], 1 conector resistente al agua)
P569-003-IND2 (Cable HDMI 4K de 91 cm  
[3 pies], 2 conectores resistentes al agua)
P569-006-IND2 (Cable HDMI 4K de 1.83 m  
[6 pies], 2 conectores resistentes al agua)
P569-010-IND2 (Cable HDMI 4K de 3.05 m 
[10 pies], 2 conectores resistentes al agua)
P569-012-IND2 (Cable HDMI 4K de 3.66 m 
[12 pies], 2 conectores resistentes al agua)

Cables Patch Industrial de Fibra Dúplex  
Multimodo
N820-01M-IND 
(Cables Patch de Fibra LC/LC, 1 m)
N820-02M-IND 
(Cables Patch de Fibra LC/LC, 2 m)
N820-05M-IND 
(Cables Patch de Fibra LC/LC, 5 m)
N820-10M-IND 
(Cables Patch de Fibra LC/LC, 10 m)

Juego de Cables Impermeables
N206-WK01-IND
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1.  Dimensiones de la Caja de Instalación en 
Superficie N206-SB01-IND 

Dimensiones: [mm] PULGADAS
Recorte para Cable de 0.5" (M16)

Acceso para Tubo Conduit 
de 1.25" (M32)

[Ø 25] 
Ø 1

[50]
2

[24]
1

[120]
4.7

[Ø 32]
Ø 1.25

[80]
3

[80]3

[50]2

[107]
4.2

[32]
1.25

[Ø 13]
Ø 0.5
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2.  Instalación de Acopladores de Conectores 
Industriales  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND y N455-BC01-IND)

Nota: También están disponibles soluciones de USB, HDMI y fibra. Destornillador no incluido. 
Es posible que se requieran herramientas adicionales para eliminar los recortes.

Accesos

Nota: Use los pasacables 
de 0.5" (M16) incluidos para 
completar este paso.

11

22

33

44

55
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2. Instalación de Acopladores de Conectores 
Industriales  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND y N455-BC01-IND)

Para la conexión de acoplamiento delantero, puede usar los cables industriales 
de las Series N206-PCXX-IND, U325-XXX-IND, P569-XXX-IND, N820-XXX-IND o 

N200P-XXBL-IND. También puede optar por ensamblar su propia conexión de 
cable con el juego de cables impermeables N206-WK01-IND.

N206-WK01-IND

66

77

88

99
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Nota: Es posible que se necesiten herramientas adicionales para retirar los accesos.

Accesos

Nota: Use los 
pasacables 
de 0.5" (M16) 
incluidos para 
completar 
este paso.

50 mm [2"]

Cable de Descarga

Cable de Descarga

3. Instalación de Enchufes Keystone Industriales  
(N206-KJ01-IND)

11

22

33

44
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Para la conexión de acoplamiento delantero, puede usar los cables industriales 
de la serie N206-PCXX-IND. También puede optar por ensamblar su propia 
conexión de cable con el juego de cables impermeables N206-WK01-IND.

N206-WK01-IND

3. Instalación de Enchufes Keystone Industriales  
(N206-KJ01-IND)

55

66

77

88
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3. Instalación de Enchufes Keystone Industriales  
(N206-KJ01-IND)

99

JJ
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4. Combinaciones de Productos para Protección 
IP44 e IP68

Nota: Para entornos IP68 (sumersión en hasta 1.5 m de agua por 60 minutos), debe usarse el  
N206-SB01-IND (no el N206-FPXX-IND). La especificación IP68 de hasta 1.5 m de agua por hasta 60 
minutos se basa en la garantía del fabricante.

Placa frontal

 
Acopladores 
de Conectores/
Conectores 
Keystone

Cables Patch 
Industriales / 
Cables USB 3.0 
Industriales

Juego de Cables 
Impermeables

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Acoplador de 
Conector)

N206-PCXX-IND 
(Cable Cat5e/Cat6)

o

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-KJ01-IND 
(Conector Keystone)

N206-PCXX-IND 
(Cable Cat5e/Cat6)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Acoplador de 
Conector)

N200P-XXX-IND 
(Cables Cat6 
4PPoE)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND U325-000-IND  
(Acoplador USB 3.0)

U325-XXX-IND 
(Cable USB 3.0)

N206-FPXX-IND P569-000-FF-IND 
(Acoplador HDMI 4K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(Cable HDMI 4K)

N206-FPXX-IND N455-BC01-IND  
(Acoplador de Fibra 
LC/LC)

N820-XXM-IND 
(Cable de Fibra 
LC/LC)

Caja para  
 Instalación en 
Superficie

 
Acopladores 
de Conectores/
Conectores 
Keystone

Cables Patch 
Industriales / 
Cables USB 3.0 
Industriales

Juego de Cables 
Impermeables

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Acoplador de 
Conector)

N206-PCXX-IND 
(Cable Cat5e/Cat6)

o

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-KJ01-IND 
(Conector Keystone)

N206-PCXX-IND 
(Cable Cat5e/Cat6)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Acoplador de 
Conector)

N200P-XXX-IND 
(Cables Cat6 
4PPoE)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND U325-000-IND  
(Acoplador USB 3.0)

U325-XXX-IND 
(Cable USB 3.0)

N206-SB01-IND P569-000-FF-IND  
(Acoplador HDMI 4K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(Cable HDMI 4K)

N206-SB01-IND N455-BC01-IND  
(Acoplador de Fibra 
LC/LC)

N820-XXM-IND 
(Cable de Fibra 
LC/LC)
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Garantía
Garantía Limitada de por Vida
Eaton garantiza que este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, 
está libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra de por vida. Si el producto 
presentara un defecto en cuanto a materiales o mano de obra dentro de ese período, 
nosotros, conforme a los términos y limitaciones anteriores, reemplazaremos el producto, a 
nuestra entera discreción, y este será nuestro recurso exclusivo para dar cumplimiento a la 
garantía limitada. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.
com/support/product-returns.
ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE 
RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. Eaton 
NO OTORGA OTRAS GARANTÍAS ADEMÁS DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE ESTABLECE 
EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO 
PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS 
LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, 
SE RECHAZAN POR ESTE MEDIO; Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS 
DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES. (Algunos estados no permiten limitaciones o 
exclusión de garantías implícitas y algunos estados no permiten la exclusión de limitación de 
daños incidentales o consecuenciales, de modo que las limitaciones anteriores pueden no 
aplicar para usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible 
que le asistan otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).
ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este 
dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones 
individuales están sujetas a grandes variaciones, no garantizamos la adecuación de estos 
dispositivos para una determinada aplicación.

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)
De acuerdo con la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y 
las regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, 
los clientes están obligados a:
• Enviar a reciclar los equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía 

de un país a otro)
• Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta 

en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida, en donde 
razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo provoque la falla del equipo de 
soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin 
previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© Eaton 2024
Todos los derechos reservados
Publicación N.º  
24-03-153 / 93-3774_RevC
Abril de 2024

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas 
pertenecen a sus respectivos 
propietarios.
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Les solutions de connectivité industrielles sont conformes à la norme IP44 
de protection contre l'intrusion d'eau de tous les côtés, ainsi qu'à la norme 
IP68 de protection contre l'intrusion de poussière, de saleté et de sable, et 
contre l'immersion dans une eau d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 
1,5 m pendant une durée maximale de 60 minutes.
Note : certaines combinaisons de produits sont nécessaires pour atteindre les 
normes IP44 et/ou IP68. Voir la section 4. Combinaisons de produits pour la 
protection IP44 et IP68 pour plus d'informations. L'indice de protection IP68 
est basé sur la garantie du fabricant.

Guide de démarrage rapide

Modèle Série :
N206-XXX-IND
P569-XXX-IND
U325-XXX-IND
N200P-XXX-IND
N455-XXX-IND
N820-XXX-IND

Solutions de connectivité 
industrielle

English 1

Español 12

Deutsch 34

Italiano 45
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Solutions de connectivité industrielle  
Liste complète des produits

Plastrons industriels
N206-FP01-IND (1 découpe)
N206-FP02-IND (2 découpes)
N206-FP04-IND (4 découpes)

Boîte de montage en surface 
industrielle
N206-SB01-IND

Coupleurs de cloison et prises  
Keystone
N206-BC01-IND  
(Coupleur passe cloison Cat5e/6)
N206-KJ01-IND (Prise Keystone)
U325-000-IND (Coupleur USB 3.0)
P569-000-FF-IND (Coupleur HDMI 4 K) 
N455-BC01-IND  
(Coupleur LC/LC en fibre multimode)

Câbles de brassage industriels et  
4PPoE (90 W)
N206-PC03-IND  
(Câble de brassage 0,91 m (3 pi.) Cat5e/6)
N206-PC10-IND  
(Câble de brassage 3 m (10 pi.) Cat5e/6)
N206-PC16-IND  
(Câble de brassage 4,87 m (16 pi.) Cat5e/6)
N206-PC23-IND  
(Câble de brassage 7 m (23 pi.) Cat5e/6)
N206-PC33-IND  
(Câble de brassage 10 m (33 pi.) Cat5e/6)
N206-PC5O-IND  
(Câble de brassage 15 m (50 pi.) Cat5e/6)
N200P-003BL-IND 
(Câbles 4PPoE 0,91 m (3 pi.) Cat5e/6)
N200P-010BL-IND 
(Câbles 4PPoE 3 m (10 pi.) Cat5e/6)
N200P-016BL-IND 
(Câbles 4PPoE 4,87 m (16pi.) Cat5e/6)
N200P-023BL-IND 
(Câbles 4PPoE 7 m (23 pi.) Cat5e/6)
N200P-033BL-IND 
(Câbles 4PPoE 10 m (33 pi.) Cat5e/6)

Câbles de brassage et 4PPoE (90 W) (suite)

N200P-050BL-IND  
(Câble PPoE 15,24 m (50 pi.),Cat5e/6)

Câbles industriels USB 3.0
U325-003-IND (Câble USB 3.0 0,91 m (3 pi.))
U325-006-IND (Câble USB 3.0 1,82 m (6 pi.))
U325-01O-IND (Câble USB 3.0 3 m (10 pi.)) 
U325-013-IND (Câble USB 3.0 3,96 m (13 pi.))

Câbles HDMI 4K industriels
P569-003-IND (Câble HDMI 4K 0,91 m (3 pi.), 
1 connecteur étanche)
P569-006-IND (Câble HDMI 4K 1,82 m (6 pi.), 
1 connecteur étanche)
P569-010-IND (Câble HDMI 4K 3 m (10 pi.),  
1 connecteur étanche)
P569-012-IND (Câble HDMI 4K 3,65 m  
(12 pi.), 1 connecteur étanche)
P569-003-IND2 (Câble HDMI 4K 0,91 m  
(3 pi.), 2 connecteurs étanches)
P569-006-IND2 (Câble HDMI 4K 1,82 m (6 pi.) 
2 connecteurs étanches)
P569-010-IND2 (1Câble HDMI 4K 3 m (10 pi.), 
2 connecteurs étanches)
P569-012-IND2 (Câble HDMI 4K 3,65 m  
(12 pi.), 2 connecteurs étanches)

Câbles de brassage à  
fibre industrielle duplex multimode
Câbles de brassage N820-01M-IND 
(fibre LC/LC 1 m)
Câbles de brassage N820-02M-IND 
(fibre LC/LC 2 m) 
Câbles de brassage N820-05M-IND 
(fibre LC/LC 5 m)
Câbles de brassage N820-10M-IND 
(fibre LC/LC 10 m)

Kit d'assemblage de câbles étanches
N206-WK01-IND
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1.  N206-SB01-IND Dimmensions de la boîte de  
montage en surface

Dimensions : [mm] POUCES Alvéoles défonçables pour le câble 
(M16) de 12,7 mm (0,5 po.))

Alvéole défonçable 
pour conduit (M32) de 
31,75 mm (1,25 po.) 

[Ø 25] 
Ø 1

[50]
2

[24]
1

[120]
4,7

[Ø 32]
Ø 1,25

[80]
3

[80]
3

[50]
2

[107]
4,2

[32]
1,25

[Ø 13]
Ø 0,5
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2. Installation du coupleur passe cloison industriel  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND et N455-BC01-IND)

Remarque : des solutions USB, HDMI et fibre optique sont également disponibles. Tournevis non 
inclus. Des outils supplémentaires peuvent être nécessaires pour retirer des alvéoles défonçables.

Alvéole défonçable

Remarque : utilisez les 
presse-étoupes de 12,75 mm 
(0,5 po.) (M16) fournis pour 
réaliser cette étape.

11

22

33

44

55
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2. Installation du coupleur passe cloison industriel  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND et N455-BC01-IND)

Pour la connexion frontale, vous pouvez utiliser les câbles industriels des séries 
N206-PCXX-IND, U325-XXX-IND, P569-XXX-IND, N820-XXX-IND ou N200P-XXBL-

IND. Vous pouvez également choisir d'assembler votre propre connexion de câble 
en utilisant le kit d'assemblage étanche N206-WK01-IND.

N206-WK01-IND

66

77

88

99
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Remarque : des outils supplémentaires peuvent être nécessaires pour retirer les alvéoles défonçables.

Alvéole défonçable

Remarque : 
utilisez les 
presse-étoupes 
de 12,75 mm 
(0,5 po.) (M16) 
fournis pour 
réaliser cette 
étape.

50 mm (2 po.)

Câble de drainage

Câble de drainage

3. Installation de la prise Keystone industrielle  
(N206-KJ01-IND)

11

22

33

44
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Pour la connexion frontale, vous pouvez utiliser les câbles industriels de la série 
N206-PCXX-IND. Vous pouvez également choisir d'assembler votre propre 

connexion de câble en utilisant le kit d'assemblage étanche N206-WK01-IND.

N206-WK01-IND

3. Installation de la prise Keystone industrielle  
(N206-KJ01-IND)

55

66

77

88
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3. Installation de la prise Keystone industrielle  
(N206-KJ01-IND)

99

JJ
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4. Combinaisons de produits pour la protection 
IP44 et IP68

Note : pour les environnements IP68 (submersion dans jusqu'à 1,5 m d'eau pendant 60 minutes), 
le N206-SB01-IND doit être utilisé (pas le N206-FPXX-IND). Le classement IP68 de submersion dans 
jusqu'à 1,5 m d'eau pendant 60 minutes est basé sur la garantie du fabricant.

Plastron

 
Coupleurs passe 
cloison/ 
prises Keystone

 
Câbles de bras-
sage industriels/
câbles industriels  
USB 3.0

 
Kit d'assem-
blage de câbles 
étanches

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(coupleur passe 
cloison)

N206-PCXX-IND 
(câble Cat5e/6)

ou

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-KJ01-IND (prise 
Keystone)

N206-PCXX-IND 
(câble Cat5e/6)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(coupleur passe 
cloison)

N200P-XXX-IND 
(câbles 4PPoE 
Cat6)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND U325-000-IND  
(coupleur USB 3.0)

U325-XXX-IND 
(câble USB 3.0)

N206-FPXX-IND P569-000-FF-IND 
(Coupleur HDMI 4 K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(Câble HDMI 4 K) 

N206-FPXX-IND N455-BC01-IND  
(Coupleur fibre LC/LC)

N820-XXM-IND 
(Câble fibre LC/LC)

 
Boîte de mon-
tage en surface

 
Coupleurs passe 
cloison/ 
prises Keystone

 
Câbles de bras-
sage industriels/
câbles industriels  
USB 3.0

 
Kit d'assem-
blage de câbles 
étanches

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(coupleur passe 
cloison)

N206-PCXX-IND 
(Câble Cat5e/6)

ou

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-KJ01-IND (Prise 
Keystone)

N206-PCXX-IND 
(Câble Cat5e/6)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(coupleur passe 
cloison)

N200P-XXX-IND 
(câbles 4PPoE 
Cat6)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND U325-000-IND  
(Coupleur USB 3.0)

U325-XXX-IND 
(Câble USB 3.0)

N206-SB01-IND P569-000-FF-IND  
(Coupleur HDMI 4 K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(Câble HDMI 4 K) 

N206-SB01-IND N455-BC01-IND  
(Coupleur fibre LC/LC)

N820-XXM-IND 
(Câble fibre LC/LC)
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Garantie
Garantie à vie limitée
Eaton garantit à vie ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, 
contre les défauts de matériaux et de fabrication d'origine. Si le produit s'avère défectueux sur le 
plan des matériaux ou de la fabrication au cours de cette période, nous remplacerons le produit, 
sous réserve des conditions et limitations susmentionnées, à notre seule discrétion, en guise de 
recours exclusif en cas de violation de la garantie limitée. Veuillez consulter le site Tripplite.Eaton.
com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer.
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES 
RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. 
Eaton n'offre aucune autre garantie que la garantie limitée expressément décrite dans le présent 
document. SAUF DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE PERMET PAS D'EXCLURE CELLES-CI, TOUTES 
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT REJETÉES PAR LA PRÉSENTE ; ET CETTE 
GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. (Certains 
États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites, et certains états ne 
permettent ni la limitation ni l'exclusion des dommages accidentels ou consécutifs : ainsi, les 
limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie 
limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient 
d'une juridiction à l'autre).
AVERTISSEMENT : les utilisateurs individuels doivent s'assurer de déterminer, avant toute 
utilisation, si cet appareil est adapté, adéquat ou sûr pour l'utilisation prévue. Les applications 
individuelles étant sujettes à de grandes variations, nous ne faisons aucune déclaration ni ne 
donnons aucune garantie quant à l'adéquation ou à la pertinence de ces dispositifs pour toute 
application spécifique.

Informations de conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne)
Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un 
équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il peut
• envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en 

nombre et en type (cela varie d'un pays à l'autre) ;
• renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de cet équipement dans des applications de maintien en vie où l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraînerait une défaillance 
de l'équipement de maintien en ou affecterait de manière significative sa sécurité ou son efficacité 
n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis. Les photos et illustrations peuvent légèrement différer des produits réels.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
États-Unis
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication No.  
24-03-153 / 93-3774_RevC
avril 2024

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques 
commerciales appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.



34

Industrielle Konnektivitätslösungen erfüllen den IP44-Standard für den 
Schutz gegen das Eindringen von Spritzwasser aus allen Richtungen 
sowie den IP68-Standard für den Schutz gegen das Eindringen von 
Staub, Schmutz und Sand. Außerdem 60 Minuten Schutz bei 
Eintauchen in Wasser von bis zu 1,5 m Tiefe.
Hinweis: Bestimmte Produktkombinationen sind erforderlich,  
um die Standards IP44 und/oder IP68 zu erreichen. Siehe Abschnitt  
4. Produktkombinationen zwecks IP44- und IP68-Schutz für weitere 
Informationen. Die Schutzart IP68 basiert auf der Garantie des Herstellers.

Quick Start Guide

Modell Serie:
N206-XXX-IND
P569-XXX-IND
U325-XXX-IND
N200P-XXX-IND
N455-XXX-IND
N820-XXX-IND

Industrielle 
Konnektivitätslösungen

English 1

Español 12

Français 23

Italiano 45
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Industrie-Konnektivitätslösungen  
Vollständige Produktauflistung

Industrie-Frontblenden
N206-FP01-IND (1 Ausschnitt)
N206-FP02-IND (2 Ausschnitte)
N206-FP04-IND (4 Ausschnitte)

Industrie-Aufputzdose
N206-SB01-IND

Schottkupplungen und  
Keystone-Buchsen
N206-BC01-IND  
(Cat5e/6 Schottkupplung)
N206-KJ01-IND (Keystone-Buchse)
U325-000-IND (USB 3.0 Kopplung)
P569-000-FF-IND (4K HDMI-Kopplung)
N455-BC01-IND  
(Multimode-Faser LC/LC-Kopplung)

Industrie-Patchkabel &  
4PPoE (90 W) Kabel
N206-PC03-IND  
(1 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N206-PC10-IND  
(3 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N206-PC16-IND  
(4,8 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N206-PC23-IND  
(7 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N206-PC33-IND  
(10 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N206-PC5O-IND  
(15 Meter Cat5e/6 Patchkabel)
N200P-003BL-IND 
(1 Meter Cat6 4PPoE Kabel)
N200P-010BL-IND 
(3 Meter Cat6 4PPoE Kabel)
N200P-016BL-IND 
(4,8 Meter Cat6 4PPoE Kabel)
N200P-023BL-IND 
(7 Meter Cat6 4PPoE Kabel)
N200P-033BL-IND 
(10 Meter Cat6 4PPoE Kabel)

Industrie-Patchkabel &  
4PPoE (90 W) Kabel (Fortsetzung)

N200P-050BL-IND  
(15 Meter Cat6 4PPoE Kabel)

Industrie-USB 3.0 Kabel
U325-003-IND (1 Meter USB 3.0 Kabel)
U325-006-IND (1,8 Meter USB 3.0 Kabel)
U325-01O-IND (3 Meter USB 3.0 Kabel)
U325-013-IND (4 Meter USB 3.0 Kabel)

Industrie-4 K HDMI-Kabel
P569-003-IND (1 Meter 4 K HDMI-Kabel,  
1 wasserfester Stecker)
P569-006-IND (1,8 Meter 4 K HDMI-Kabel,  
1 wasserfester Stecker)
P569-010-IND (3 Meter 4 K HDMI-Kabel,  
1 wasserfester Stecker)
P569-012-IND (3,7 Meter 4 K HDMI-Kabel, 
1 wasserfester Stecker)
P569-003-IND2 (1 Meter 4 K HDMI-Kabel, 
2 wasserfeste Stecker)
P569-006-IND2 (1,8 Meter 4 K HDMI-Kabel, 
2 wasserfeste Stecker)
P569-010-IND2 (3 Meter 4 K HDMI-Kabel, 
2 wasserfeste Stecker)
P569-012-IND2 (3,7 Meter 4 K HDMI Kabel, 
2 wasserfeste Stecker)

Industrie-Duplex Multimode  
Glasfaser Patchkabel
N820-01M-IND 
(1 m LC/LC Glasfaser Patchkabel)
N820-02M-IND 
(2 m LC/LC Glasfaser Patchkabel)
N820-05M-IND 
(5 m LC/LC Glasfaser Patchkabel)
N820-10M-IND 
(10 m LC/LC Glasfaser Patchkabel)

Wasserdichtes Kabel-Montageset
N206-WK01-IND
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1. N206-SB01-IND Aufputzdose Abmessungen

Abmessungen: [mm] ZOLL Aussparung für 0,5 Zoll 
(M16) Kabel

Aussparung für 1,25 
Zoll (M32) Kabelkanal

[Ø 25] 
Ø 1

[50]
2.

[24]
1.

[120]
4,7.

[Ø 32]
Ø 1,25

[80]
3.

[80]
3.

[50]
2.

[107]
4,2.

[32]
1,25.

[Ø 13]
Ø 0,5
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2. Installation Industrie Schottkupplung  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND und N455-BC01-IND)

Hinweis: Es sind auch USB-, HDMI- und Glasfaserlösungen erhältlich. Schraubenzieher nicht enthalten. 
Zum Entfernen von Knockouts könnte zusätzliches Werkzeug erforderlich sein.

Knockout

Hinweis: Verwenden Sie die 
mitgelieferten 0,5 Zoll (M16) 
Kabelverschraubungen, um 
diesen Schritt durchzuführen.

11

22

33

44

55
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2. Installation Industrie Schottkupplung  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND und N455-BC01-IND)

Für den Anschluss an der Vorderseite können Sie die Industriekabel der Serien 
N206-PCXX-IND, U325-XXX-IND, P569-XXX-IND, N820-XXX-IND oder N200P-XXBL-IND 

verwenden. Sie können Ihre Kabelverbindung auch selbst zusammenstellen, indem Sie 
das wasserdichte Montagekit N206-WK01-IND verwenden.

N206-WK01-INDl

66

77

88

99
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Hinweis: Zum Entfernen von Knockouts sind möglicherweise zusätzliche Werkzeuge erforderlich.

Knockout

Hinweis: Ver-
wenden Sie die 
mitgelieferten 
0,5 Zoll (M16) 
Kabelver-
schraubungen, 
um diesen 
Schritt durch-
zuführen.

2 Zoll (50 mm)

Ablassdraht

Ablassdraht

3. Installation Industrie Keystone-Buchse  
(N206-KJ01-IND)

11

22

33

44
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Für den Anschluss an der Vorderseite können Sie Industriekabel der Serie N206-PCXX-IND 
verwenden. Sie können Ihre Kabelverbindung auch selbst zusammenstellen, indem Sie 

das wasserdichte Montagekit N206-WK01-IND verwenden.

N206-WK01-IND

3. Installation Industrie Keystone-Buchse  
(N206-KJ01-IND)

55

66

77

88
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3. Installation Industrie Keystone-Buchse  
(N206-KJ01-IND)

99

JJ
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4. Produktkombinationen für IP44- und  
IP68-Schutz

Hinweis: Für IP68-Umgebungen (Eintauchen in bis zu 1,5 m tiefes Wasser 60 Minuten lang) sollte das  
N206-SB01-IND verwendet werden (nicht das N206-FPXX-IND). IP68-Einstufung bis zu 1,5 m Wasser 
Tiefe bis zu 60 Minuten basiert auf der Garantie des Herstellers.

Frontblende

 
Schottkupplungen/ 
Keystone-Buchsen

Industrie-  
Patchkabel/In-
dustrie USB-3.0-
Kabel

 
Wasserdichtes 
Kabel-Montag-
eset

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Schottkoppler)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Kabel)

oder

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-KJ01-IND (Key-
stone-Buchse)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Kabel)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(Schottkoppler)

N200P-XXX-IND 
(Cat6 4PPoE-Kabel)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND U325-000-IND  
(USB-3.0-Koppler)

U325-XXX-IND (USB-
3.0-Kabel)

N206-FPXX-IND P569-000-FF-IND 
(4 K HDMI-Koppler)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 (4 K 
HDMI-Kabel)

N206-FPXX-IND N455-BC01-IND  
(LC/LC-Faser-Koppler)

N820-XXM-IND (LC/
LC-Glasfaserkabel)

 
Oberfläche-Mon-
tage-Box

 
Schottkupplungen/ 
Keystone-Buchsen

Industrie-  
Patchkabel/In-
dustrie USB-3.0-
Kabel

 
Wasserdichtes 
Kabel-Montag-
eset

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Schottkoppler)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Kabel)

oder

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-KJ01-IND (Key-
stone-Buchse)

N206-PCXX-IND 
(Cat5e/6 Kabel)

N206-WK01-
INDl

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(Schottkoppler)

N200P-XXX-IND 
(Cat6 4PPoE-Kabel)

N206-WK01-
INDl

N206-SB01-IND U325-000-IND  
(USB-3.0-Kopplung)

U325-XXX-IND (USB 
3.0-Kabel)

N206-SB01-IND P569-000-FF-IND  
(4 K HDMI-Koppler)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 (4 K 
HDMI-Kabel)

N206-SB01-IND N455-BC01-IND  
(LC/LC-Faser-Koppler)

N820-XXM-IND (LC/
LC-Glasfaserkabel)
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Garantie
Eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit
Eaton garantiert, dass dieses Produkt, wenn es gemäß den anwendbaren Anweisungen verwendet 
wird, auf Lebenszeit frei von ursprünglichen Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte das 
Produkt innerhalb dieses Zeitraums einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, werden 
wir, vorbehaltlich der vorstehenden Bedingungen und Beschränkungen, das Produkt nach 
eigenem Ermessen ersetzen. Dies stellt das einzige Rechtsmittel dar, das Sie bei einer Verletzung 
der eingeschränkten Garantie durch uns in Anspruch nehmen können. Besuchen Sie Tripplite.
Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden.
DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NICHT FÜR NORMALE ABNUTZUNG ODER FÜR 
SCHÄDEN, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, MISSBRAUCH ODER 
VERNACHLÄSSIGUNG ENTSTEHEN. Eaton GEWÄHRLEISTET KEINE ANDERE GARANTIE ALS 
DIE HIER AUSDRÜCKLICH BESTIMMTE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE. MIT AUSNAHME DES 
GESETZLICH VERBOTENEN AUSMASSES WERDEN HIERMIT ALLE STILLSCHWEIGENDEN 
GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ABGELEHNT; UND DIESE GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE 
ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN AUS. (In einigen Ländern sind Beschränkungen 
oder der Ausschluss stillschweigender Garantien nicht zulässig, und in einigen Ländern ist der 
Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die 
oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese 
eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können weitere Rechte haben, die 
von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren).
WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den 
beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da individuelle 
Anwendungen großen Schwankungen unterliegen, geben wir keine Zusicherung oder Garantie 
hinsichtlich der Eignung oder Tauglichkeit dieser Geräte für eine bestimmte Anwendung.

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)
Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die 
neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:
• Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen 

Geräts (dies variiert je nach Land)
• Rücksendung von neuen Geräten zum Recycling, wenn diese schließlich zu entsorgen 

sind

Die Verwendung dieses Geräts für lebenserhaltende Systeme, bei denen der Ausfall des Geräts 
den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise 
Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung. Spezifikationen können ohne 
Ankündigung geändert werden. Fotos und Illustrationen können von den tatsächlichen Produkten 
leicht abweichen.
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Le soluzioni di connettività industriale sono conformi allo standard IP44 
per la protezione contro l'infiltrazione di acqua su tutti i lati, nonché allo 
standard IP68 per la protezione contro polvere invasiva, sporcizia e 
sabbia, nonché l'immersione in acqua fino a 1,5 m per un massimo di 
60 minuti.
Nota: per raggiungere gli standard IP44 e/o IP68 sono necessarie alcune 
combinazioni di prodotti. Vedere la sezione 4. Combinazioni di prodotti per la 
protezione IP44 e IP68 per maggiori informazioni. Il grado di protezione IP68 si 
basa sulla garanzia del produttore.

Guida rapida

Serie di modelli:
N206-XXX-IND
P569-XXX-IND
U325-XXX-IND
N200P-XXX-IND
N455-XXX-IND
N820-XXX-IND

Soluzioni di connettività 
industriale

English 1

Español 12

Français 23

Deutsch 34
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Elenco completo dei prodotti per le soluzioni di 
connettività industriale

Piastre da incasso industriali
N206-FP01-IND (1 ritaglio)
N206-FP02-IND (2 ritagli)
N206-FP04-IND (4 ritagli)

Scatola industriale per montaggio 
superficiale
N206-SB01-IND

Accoppiatori passaparete e  
spinotti keystone
N206-BC01-IND  
(accoppiatore passaparete Cat5e/6)
N206-KJ01-IND (spinotto keystone)
U325-000-IND (accoppiatore USB 3.0)
P569-000-FF-IND (accoppiatore HDMI 4K)
N455-BC01-IND  
(accoppiatore LC/LC in fibra multimodale)

Cavi patch industriali e  
cavi 4PPoE (90 W)
N206-PC03-IND  
(cavo patch Cat5e/6 3 piedi)
N206-PC10-IND  
(cavo patch Cat5e/6 10 piedi)
N206-PC16-IND  
(cavo patch Cat5e/6 16 piedi)
N206-PC23-IND  
(cavo patch Cat5e/6 23 piedi)
N206-PC33-IND  
(cavo patch Cat5e/6 33 piedi)
N206-PC5O-IND  
(cavo patch Cat5e/6 50 piedi)
N200P-003BL-IND 
(cavi 4PPoE Cat6 3 piedi)
N200P-010BL-IND 
(cavi 4PPoE Cat6 10 piedi)
N200P-016BL-IND 
(cavi 4PPoE Cat6 16 piedi)
N200P-023BL-IND 
(cavi 4PPoE Cat6 23 piedi)
N200P-033BL-IND 
(cavi 4PPoE Cat6 33 piedi)

Cavi patch industriali e  
cavi 4PPoE (90 W) (continua)

N200P-050BL-IND  
(cavi 4PPoE Cat6 50 piedi)

Cavi USB industriali 3.0
U325-003-IND (cavo USB 3.0 3 piedi)
U325-006-IND (cavo USB 3.0 6 piedi)
U325-01O-IND (cavo USB 3.0 10 piedi)
U325-013-IND (cavo USB 3.0 13 piedi)

Cavi HDMI 4K industriali
P569-003-IND (cavo HDMI 4K 3 piedi,  
1 connettore resistente all'acqua)
P569-006-IND (cavo HDMI 4K 6 piedi,  
1 connettore resistente all'acqua)
P569-010-IND (cavo HDMI 4K 10 piedi,  
1 connettore resistente all'acqua)
P569-012-IND (cavo HDMI 4K 12 piedi,  
1 connettore resistente all'acqua)
P569-003-IND2 (cavo HDMI 4K 3 piedi,  
2 connettori resistenti all'acqua)
P569-006-IND2 (cavo HDMI 4K 6 piedi,  
2 connettori resistenti all'acqua)
P569-010-IND2 (cavo HDMI 4K 10 piedi,  
2 connettori resistenti all'acqua)
P569-012-IND2 (cavo HDMI 4K 12 piedi,  
2 connettori resistenti all'acqua)

Cavi patch in fibra  
multimodale duplex industriali
N820-01M-IND 
(cavi patch in fibra LC/LC 1 m)
N820-02M-IND 
(cavi patch in fibra LC/LC) 2 m)
N820-05M-IND 
(cavi patch in fibra LC/LC 5 m)
N820-10M-IND 
(cavi patch in fibra LC/LC 10 m)

Kit di montaggio del cavo impermeabile
N206-WK01-IND
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1.  Dimensioni della scatola per il montaggio 
superficiale N206-SB01-IND

Dimensioni: [mm] POLLICI Foro per il cavo 0,5" (M16)

Knockout per guaina 
1,25" (M32)

[Ø 25] 
Ø 1

[50]
2

[24]
1

[120]
4.7

[Ø 32]
Ø 1,25

[80]
3

[80]
3

[50]
2

[107]
42.

[32]
1,25

[Ø 13]
Ø 0,5
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2. Installazione dell'accoppiatore a paratia 
industriale  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND e N455-BC01-IND)

Nota: sono disponibili anche soluzioni USB, HDMI e in fibra. Il cacciavite non è incluso. Per 
rimuovere knockout potrebbero essere necessari altri strumenti.

Knockout

Nota: per completare 
questo passaggio, 
utilizzare i pressacavi 
inclusi da 0,5" (M16).

11

22

33

44

55
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2. Installazione dell'accoppiatore a paratia 
industriale  
(N206-BC01-IND, U325-000-IND, P569-000-FF-IND e N455-BC01-IND)

Per il collegamento di accoppiamento anteriore è possibile utilizzare i cavi 
industriali delle serie N206-PCXX-IND, U325-XXX-IND, P569-XXX-IND, N820-XXX-

IND o N200P-XXBL-IND. Si può anche scegliere di assemblare un proprio cavo di 
collegamento utilizzando il kit di montaggio impermeabile N206-WK01-IND.

N206-WK01-IND

66

77

88

99
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Nota: per rimuovere knockout potrebbero essere necessari altri strumenti.

Knockout

Nota: per 
completare 
questo 
passaggio, 
utilizzare i 
pressacavi inclusi 
da 0,5" (M16).

2'' (50 mm)

Filo di scarico

Filo di scarico

3. Installazione spinotto keystone industriale  
(N206-KJ01-IND)

11

22

33

44
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Per il collegamento di accoppiamento anteriore, è possibile utilizzare i cavi 
industriali della serie N206-PCXX-IND. Si può anche scegliere di assemblare un 

proprio cavo di collegamento utilizzando il kit di montaggio impermeabile N206-
WK01-IND.

N206-WK01-IND

3. Installazione spinotto keystone industriale  
(N206-KJ01-IND)

55

66

77

88
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3. Installazione spinotto keystone industriale  
(N206-KJ01-IND)

99

JJ
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4. Abbinamenti di prodotti per la protezione IP44  
e IP68

Nota: per gli ambienti IP68 (immersione in acqua a una profondità massima di 1,5 m per 
60 minuti), si deve utilizzare il modello N206-SB01-IND (non il modello N206-FPXX-IND). La 
classificazione IP68 per l'immersione in acqua a una profondità massima di 1,5 m e per non più di 
60 minuti si basa sulla garanzia offerta dal produttore.

Piastra frontale

 
Accoppiatori a 
paratia/spinotti 
keystone

Cavi patch 
industriali/cavi  
USB industriali 3.0

Kit di montaggio  
cavi impermeabili

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(accoppiatore a 
paratia)

N206-PCXX-IND 
(cavo Cat5e/6)

o

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-KJ01-IND 
(spinotto keystone)

N206-PCXX-IND 
(cavo Cat5e/6)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND N206-BC01-IND 
(accoppiatore a 
paratia)

N200P-XXX-IND 
(cavi 4PPoE Cat6)

N206-WK01-IND

N206-FPXX-IND U325-000-IND  
(accoppiatore USB 3.0)

U325-XXX-IND (cavo 
USB 3.0)

N206-FPXX-IND P569-000-FF-IND 
(accoppiatore HDMI 
4K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(cavo HDMI 4K)

N206-FPXX-IND N455-BC01-IND  
(accoppiatore in fibra 
LC/LC)

N820-XXM-IND 
(cavo in fibra LC/LC)

Scatola a  
montaggio 
superficiale

 
Accoppiatori a 
paratia/ 
spinotti keystone

Cavi patch 
industriali/cavi  
USB industriali 3.0

Kit di  
montaggio 
del cavo 
impermeabile

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(accoppiatore a 
paratia)

N206-PCXX-IND 
(cavo Cat5e/6)

o

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-KJ01-IND 
(spinotto keystone)

N206-PCXX-IND 
(cavo Cat5e/6)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND N206-BC01-IND 
(accoppiatore a 
paratia)

N200P-XXX-IND 
(cavi 4PPoE Cat6)

N206-WK01-IND

N206-SB01-IND U325-000-IND  
(accoppiatore USB 3.0)

U325-XXX-IND (cavo 
USB 3.0)

N206-SB01-IND P569-000-FF-IND  
(accoppiatore HDMI 
4K)

P569-XXX-IND/
P569-XXX-IND2 
(cavo HDMI)

N206-SB01-IND N455-BC01-IND  
(accoppiatore in fibra 
LC/LC)

N820-XXM-IND 
(cavo in fibra LC/LC)
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Garanzia
Garanzia limitata a vita
Eaton garantisce che questo prodotto, se utilizzato in conformità con tutte le istruzioni 
applicabili, è esente da difetti originali di materiale e lavorazione per tutta la sua vita utile. Se il 
prodotto dovesse risultare difettoso nei materiali o nella lavorazione entro tale periodo, noi, 
nel rispetto dei termini e delle limitazioni di cui sopra, sostituiremo il prodotto, a sua esclusiva 
discrezione, come rimedio esclusivo per la nostra violazione della garanzia limitata. Si veda il 
sito Tripplite.Eaton.com/support/product-returns prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura 
per la riparazione.
LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA ALLA NORMALE USURA O AI DANNI 
DERIVANTI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ABUSO O NEGLIGENZA. Eaton NON FORNISCE 
ALCUNA GARANZIA OLTRE A QUELLA LIMITATA ESPLICITAMENTE PREVISTA NEL PRESENTE 
DOCUMENTO. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO VIETATO DALLA LEGGE APPLICABILE, 
TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE QUELLE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A 
UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO QUI DECLINATE; E LA PRESENTE GARANZIA ESCLUDE 
ESPRESSAMENTE TUTTI I DANNI INCIDENTALI E CONSEQUENZIALI. (Alcuni stati non 
consentono limitazioni o esclusioni di garanzie implicite e alcuni stati non consentono 
l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni o 
le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia limitata 
le conferisce diritti legali specifici e potrebbe averne altri che variano da giurisdizione a 
giurisdizione).
AVVERTENZA: l'utente deve accertarsi prima dell'uso se questo dispositivo è adatto, adeguato 
o sicuro per l'uso previsto. Poiché le singole applicazioni sono soggette a grandi variazioni, non 
forniamo alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'idoneità di questi dispositivi per qualsiasi 
applicazione specifica. 

Informazioni sulla conformità WEEE per clienti e riciclatori (Unione Europea)
Ai sensi della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) 
e dei relativi regolamenti attuativi, i clienti che acquistano nuove apparecchiature 
elettriche ed elettroniche da Eaton hanno diritto a:
• Inviare le vecchie apparecchiature per il riciclaggio su base uno a uno, a parità di 

condizioni (questo varia a seconda del paese)
• Restituire nuove apparecchiature per il riciclo quando diventano rifiuti

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura in applicazioni di supporto vitale, dove si può 
ragionevolmente prevedere che un guasto di questa apparecchiatura possa provocare il 
guasto dell'apparecchiatura di supporto vitale o ne possa compromettere in modo significativo 
la sicurezza o l'efficacia.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Le foto e le illustrazioni potrebbero differire leggermente dai prodotti reali.
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